DAISY ROUND

ANYAG

Lampatesthaz: fehér vagy fekete szinre porfestett acellemez.
Fényterel6: polikarbonat (PC), fehér vagy fekete szinben.

LED lencse: viztiszta PMMA lencse.
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A DAISY ROUND I|ampatestcsalad

lakdsok, irodak, bankok, szallodak, kéz-
épuletek, folyosék &ltalanos célu és

helyi megvilagitdsara alkalmas. A ledre
szerelt lencsének, és fényterelének
készénhetéen kaprdzasmentes meg-
vildgitds érhetd el.

BASE MATERIAL

Luminaire housing: steel sheet, powder painted in white or black color.
Reflector: polycarbonate (PC) in white or black color.

LED lens: water clear PMMA.

ROGZITES INSTALLATION
A lampatest almennyezetbe rogzithetd. The luminaires can be recessed into artificial ceiling.
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fénydrama hatékonysaga fényarama hatékonysaga teljesitménye fogyasztdsa A c méretd  Sdly
Rendelési kod Tipus (Im) (Im/W) (Im) (Im/W) (W) (W) (mm)  (mm) (mm) (kg)
60 000 000 5786 DAISY ROUND-10 1350 158 1140 114 85 10 133 25 120 0.5
60 000 000 5803 DAISY ROUND-13 1580 150 1440 110 10,5 13 1833 25 120 05
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